
 

 

 

 مرکز بهداشت جنوب تهران

 

 Zonecareنگهداشت دستگاه -و راهنمای کاربری الکتروکاردیوگرافی

 

قلب   یکیالکتر تیاز ولتاژ در مقابل زمان فعال ی( است. نمودارEKG ای ECG) وگرامیالکتروکارد دیتول ندیفرآ یوگرافیالکتروکارد

 جهیرا که در نت یکوچک یکیالکتر راتییالکترودها تغ نی. ارندیگ یپوست قرار م یکه رو ییبا استفاده از الکترودها

 راتییدهند. تغ یم صی)ضربان قلب( است، تشخ یدر طول هر چرخه قلب ونیزاسیآن رپلار دنبالعضله قلب و به  ونیزاسیدپلار

 ونیلاسیبریقلب )مانند ف یتمیرآدهد، از جمله اختلالات  یرخ م یقلب یها یاز ناهنجار یاریدر بس ECG یعیطب یدر الگو

[( و اختلالات وکاردیو انفارکتوس م وکاردیم یسکمیا دعروق کرونر )مانن یخون ناکاف انی(، جریبطن یکارد یو تاک  یزیدهل

 (.یپرکالمیو ه یپوکالمی)مانند ه یتیالکترول

 لیپتانس ی. سپس مقدار کلردیگ یقرار م نهیسطح قفسه س یو رو ماریب یاندام ها یده الکترود بر رو د،یل 21 یمعمول ECGدر 

 نیشود. به ا ی( ثبت مهی)معمولاً ده ثان یدوره زمان کیشود و در  یم یری( اندازه گ"لید"مختلف ) هیقلب از دوازده زاو یکیالکتر

 شود. یثبت م یقلب در هر لحظه در طول چرخه قلب یکیالکتر ونیزاسیپلارو جهت د یمقدار کل ب،یترت

که نشان دهنده  QRSاست. کمپلکس  زهایدهل ونیزاسی، که نشان دهنده دپلارPوجود دارد: موج  ECG یبرا یسه جزء اصل

 بطن ها است. ونیزاسیکه نشان دهنده رپلار Tبطن ها است. و موج  ونیزاسیدپلار

ضربان ساز در گره  یها است که با سلول ونیزاسیمنظم دپلار شرفتیپ کی یقلب سالم دارا کیدر طول هر ضربان قلب، 

پورکنژ  یها به رشته نییبه پا یبطن یزیگره دهل قیو از طر شود یپخش م زیدر سراسر دهل شود، یشروع م یزیدهل ینوسیس

 . شود یدر سراسر بطن چپ پخش م نییپاو به سمت  نییو به پا رسد یم

از  یادینوار قلب مقدار ز کی ده،یشود. به پزشک آموزش د یم ECGمشخصه  یابیباعث رد ونیزاسیمنظم دپلار یالگو نیا

 یریاندازه گ یبرا ECGتوان از  ی. از جمله مانتقال میدهدآن ا یکیالکتر تیهدا ستمیاطلاعات در مورد ساختار قلب و عملکرد س

 ت،یهدا ستمیس ایقلب  یعضلان یبه سلول ها بیقلب، وجود هرگونه آس یها حفره تیضربان قلب، اندازه و موقع تمیو ر زانیم

 استفاده کرد. کاشته شده  (Pace Makerی)ضربان سازهاو عملکرد  یقلب یاثرات داروها



 

 عملکرد قلب در یک ریتم سینوسی نرمال

 

 



 

lead ECG-Normal 12 

 

RBBB old male with an incomplete-year-lead ECG of a 26-A 12 

 استفاده پزشکی:

https://en.wikipedia.org/wiki/RBBB


 

A woman undergoing an ECG 

اطلاعات  نیا یبرا یپزشک یقلب است. کاربردها یکیبه دست آوردن اطلاعات در مورد عملکرد الکتر ECGاز انجام  یهدف کل

انجام  یاز نشانه ها برا یشوند. برخ ریشوند تا تفس بیترک یکیزیف نهیبا دانش ساختار قلب و علائم معا دیمتنوع است و اغلب با

ECG  :عبارتند از 

 وکاردیانفارکتوس م ای ST (STEMI)با  وکاردی(، مانند انفارکتوس میمشکوک )حمله قلب وکاردیانفارکتوس م ای نهیدرد قفسه س

 ST (NSTEMI) ریغ

شناخته  یها یتمیآر داروهای نظارت بر ای علائم خفقانها از جمله تپش قلب با  یتمیآر ایغش، تشنج، نفس، یمانند تنگ یعلائم

 شی)مثلاً مصرف ب دارو از حد شیمصرف ب تیری( و مدنیگوکسیبا د تیاز دارو، مسموم یناش QTشدن  ی)مانند طولان یشده قلب

 (سایکلیک 3 از حد

است )به عنوان مثال، مراقبت  لیدخ یهوشیعمل که در آن هر نوع ب نینظارت بر ح ،یپرکالمیمانند ه ،یتیالکترول یها یناهنجار

 و بعد از عمل است. نیقبل از عمل و نظارت ح یابیشامل ارز نی(. ایعموم یهوشیتحت نظارت، ب یهوشیاز ب

 یاسترس قلب تست

اسکن استفاده  "gate" یبرا ECG( قلب )MRA) یسیرزونانس مغناط یوگرافی( و آنژCTA) یوتریکامپ یتوموگراف یوگرافیآنژ

 قلب ثابت باشد( یکیآناتوم تیشود تا موقع یم

الکترود در طول آن  نیتواند چند یشود و م یفمورال وارد م دیور قیکاتتر از طر کیقلب، که در آن  ینیبال یولوژیزیالکتروف

 شته باشد.از داخل قلب دا یکیالکتر تیثبت جهت فعال یبرا

 



 یمارانیبدحال، ب مارانیب یثبت کرد. نظارت مداوم برا ECGمداوم  شیپا ایمتناوب کوتاه  یابیتوان به صورت رد ینوار قلب را م

 یا هیاست در نوار قلب ده ثان دیدارند که بع یقلب یتمیکه به ندرت آر یمارانیو ب  رند،یگ یقرار م یعموم یهوشیکه تحت ب

 یو ضربان سازها لاتورهایبریهولتر، دف یتورهایتوان با استفاده از مان ی. نظارت مستمر را مشود یشود، استفاده م دهید یمعمول

 انجام داد. یوتلمتریب ایو/ یو خارج یداخل

 یریشگیپ یبرا یبه عنوان تلاش یعروق یقلب یماریدر معرض خطر کم ب ایافراد بدون علائم  نیدر ب ECGشواهد از استفاده از 

مشکل باشد که منجر به  کیممکن است به اشتباه نشان دهنده وجود  ECGاست که  لیدل نیبه ا نیکند.] ا ینم تیحما

مانند  ،یاتیمشاغل ح یحال، افراد شاغل در برخ نیاز حد شود. با ا شیو درمان ب یجمتها یروش ها هیاشتباه، توص صیتشخ

 یمعمول سلامت خود داشته باشند. غربالگر یها یابیاز ارز یبه عنوان بخش ECGبه انجام  ازیممکن است نما،یخلبانان هواپ

 یاز مرگ ناگهان ینگران لیبه دلروش تمرینی  کیاز  یممکن است در نوجوانان به عنوان بخش زین کیپرتروفیه یوپاتیومیکارد

 در نظر گرفته شود. یقلب

 دستگاه الکتروکاردیوگراف:

 لیتشک یواحد مرکز کیمتصل به  یاز الکترودها یا که از مجموعه شوند یثبت م ییها توسط دستگاه ها وگرامیالکتروکارد

 یرو گنالیچاپ س یرا برا مکانیکی گنالیکه س ییجا شدند، یآنالوگ ساخته م کیبا الکترون هیاول ECG یها اند. دستگاه شده

قلب به  یکیالکتر تیفعال لیتبد یبرا تالیجیآنالوگ به د یها از مبدل ها وگرافید. امروزه الکتروکارکرد یم تیکاغذ هدا

صفحه  ش،یاکنون قابل حمل هستند و معمولاً شامل صفحه نما ECG یاز دستگاه ها یاریکنند. بس یاستفاده م تالیجید گنالیس

شامل توسعه  یوگرافیکتروکارددر ال ریاخ یها شرفتیشوند. پ یچرخدار کوچک م یچرخ دست کی یو چاپگر رو دیکل

تر اغلب  کوچک یها دستگاه نیهوشمند است. ا یها تناسب اندام و ساعت یها ابیگنجاندن در رد یتر برا کوچک یها دستگاه

 موجود است. زیقابل حمل نلید شش  ی[ دستگاه ها12.]کنند یم هیتک I لید کیارائه  یتنها به دو الکترود برا

 لیداز جمله  یمنیا یژگیو نیاما با چند شوند یم هیتغذ یبا برق اصل ها دستگاهو بدون درد است.  منیروش ا کیثبت نوار قلب 

 عبارتند از: گرید یها یژگیاند. و شده ی( طراحنیارت )زم

به  ازیکه ن یممکن است به فرد یبهداشت ی: هر نوار قلب مورد استفاده در مراقبت هاونیلاسیبریمحافظت در برابر دف

 محافظت کند. یمنبع انرژ نیاز خود در برابر ا دیبا ECGدارد وصل شود و  ونیلاسیبریدف

 ولت دارد. 20111به حفاظت ولتاژ تا  ازیاست و ن ونیلاسیبریدف هیمشابه تخل یکیالکترواستات هیتخل

)معمولا برق  (common –mode) جیرا-کاهش تداخل حالت یتوان برا یرا م "راست یپا وریدرا"به نام  یمدار ن،یبر ا علاوه

 هرتز( استفاده کرد. 01 ای 01 یاصل

و  قیابزار دق یکننده ها تیتقو ز،یبه مدار کم نو ازین نییولتاژ پا نیکم است. ا اریشده در سراسر بدن بس یریاندازه گ ECG ولتاژ

 دارد. یسیمحافظ الکترومغناط



را به طور همزمان  دیل نیچند یفعل یکردند، اما مدل ها یثبت م یرا به صورت متوال لیدهر  یقبل ی: طرح هالیدهمزمان  ضبط

 کنند. یضبط م

، PRمانند فاصله  ییها یژگیو لیو تحل هیتجز نیخودکار هستند. ا ریتفس یها تمیمدرن شامل الگور ECG یاکثر دستگاه ها

 نیحاصل از ا جیکند. نتا یرا محاسبه م گریو موارد د تمی، رQRS، محور PR(، محور QTcاصلاح شده ) QT، فاصله QTفاصله 

 رغمی. علشوند یدر نظر گرفته م «یا مقدمه»اصلاح شوند،  ایو/ دییمتخصص تأ ریسکه توسط تف یخودکار تا زمان یها تمیالگور

 شود. ینیبال تیریتواند منجر به سوء مد یمشکل مهم است و م کیهمچنان  انهینادرست را ریتفس ر،یاخ یها شرفتیپ

 الکترودها و لیدها:

را  یکیالکتر لیتواند اختلاف پتانس یهر جفت الکترود م طح بدن متصل هستند.هستند که به س یواقع یرسانا یالکترودها پدها

 یم نیهمچن "هالید"حال،  نیدهد. با ا یم لیرا تشک دیل کی یجفت نیکند. چن یریدو محل مربوط به اتصال اندازه گ نیب

 لیشوند که پتانس لی(، تشکWCT) لسونیو یمرکز نالیمعروف به ترم ،یالکترود مجاز کیو  یکیزیالکترود ف کی نیتوانند ب

 بیچپ به ترت یو پاسمت چپ بازو ،  راست یشده توسط سه الکترود اندام که به بازو یریمتوسط اندازه گ لیآن به عنوان پتانس

 شود. یم فیمتصل هستند، تعر

را  یخاص یکیالکتر لیاختلاف پتانس لیدشود که هر  یاستفاده م ECG دیل 21 لیتشک یمتصل به بدنه براالکترود  21معمولاً از 

 (ذکر شده است ریکند )همانطور که در جدول ز یم یریاندازه گ

در  دیل ECG 12. نهیقفسه س ای )پریکوردیال(الیکورد شیشده؛ و پ تیتقو ی. اندامیشوند: اندام یم میها به سه نوع تقس لید

( مرتب شده ی)عمود کورونالچرخ در صفحه  کی یشده است که مانند پره ها تیاندام تقو دیاندام و سه ل دیسه ل یمجموع دارا

 (.یعمود بر هم قرار دارند )افق یعرض فحهص یکه رو نهیقفسه س دیل ای الیکورد شیپ دیاند و شش ل

نادرست  یاز نظر فن نیشود، اگرچه ا یاشاره به خود الکترودها استفاده م یبرا یگاه زیها ن لیداصطلاح  ،یپزشک ماتیدر تنظ

 است.

 



 شده است. ستیل ریدر ز دیل ECG 12الکترود در  21

 

 

Proper placement of the limb electrodes. The limb electrodes can be far down on the limbs or close to the 

they are placed symmetrically.hips/shoulders as long as  

ضبط نوار  کیمعمولاً در  یخودچسب. اول یا رهیپد دا کیبرچسب صاف با کاغذ نازک و  کیعبارتند از  جیدو نوع الکترود را

ژل  کیماند. هر الکترود از  یتر م یطولان رایشود ز یضبط مداوم استفاده م یبرا یکه دوم یشود در حال یقلب استفاده م

اوقات  گاهی – میپتاس دیکلر یژل معمولاً حاو نیا شده است. لینقره تشک دی/کلرقرهن یهاد کیو  یکیالکتر یرسانا تیلالکترو

 را فراهم کند. وگرامیو الکتروکارد میالکترون از پوست به س تهدای امکان تا –باشد  یم زینقره ن دیکلر



 یالکترودها یها یریگ اندازه یریگ نیانگیبا م شود، ی( شناخته مVW) لسونیو یمرکز نالیکه به عنوان ترم ج،یرا یالکترود مجاز

RA ،LA  وLL متوسط بدن را نشان دهد: لیتا پتانس شود یم دیتول 

 

(. V6و  aVR ،aVL ،aVF ،V1 ،V2 ،V3 ،V4 ،V5شوند ) یفرض م یاندام تک قطب یدهایبه جز ل دهایهمه ل د،یل ECG 12در 

تک  لید( و یمشترک )منف لیداز  یتک قطب یها لید ،یکیاز نظر الکتر ن،یدارد و بنابرا ازیولتاژ به دو کنتاکت ن کی یریاندازه گ

را  یزیدرک چالش برانگ یانتزاع یتک قطب لیدمشترک و مفهوم  لید یبرا نیانگیم نیشوند. ا یم یری)مثبت( اندازه گ یقطب

مرجع ثابت باشد،  کی نکهیا یبه جا VWشود. در واقع،  یم دهیچیپ "الکترود" و "لید"کند و با استفاده نامرتب از  یم جادیا

از آن عبور  ها گنالیاز بدن که س ییاه قسمت لیبه دل نیقلب در نوسان است. همچن کاری دارد که در طول چرخه یمقدار

 .دهد یمرکز قلب را نشان نم لیواقعاً پتانس کنند، یم

 لیدهای اندامی

 -ها قرار دارند  اندام یرو دهند یم لیرا تشک ها گنالیس نیکه ا ییشوند. الکترودها یم دهیاندام نام یدهایل IIIو  I ،II یدهایل

 معروف است. تهوونیدهند که به مثلث ان یم لیرا تشک یاندام نقاط یدهایچپ. ل یپا یرو یگریدر هر بازو و د یکی

 ( است:RAراست ) یالکترود بازو( و LAچپ )مثبت( ) یالکترود بازو نیولتاژ ب I دیل

I = LA - RA 

 ( است:RAراست ) ی( و الکترود بازوLLچپ )مثبت( ) یالکترود پا نیولتاژ ب II دیل

II = LL - RA 

 ( است:LAچپ ) ی( و الکترود بازوLLچپ )مثبت( ) یالکترود پا نیولتاژ ب III دیل

III = LL - LA 



 

electrodesPlacement of the precordial  

 شده تیاندام تقو یدهایل



مشتق شده اند، اما  IIIو  I ،II یشده هستند. آنها از سه الکترود مشابه سرنخ ها تیاندام تقو یدهایل aVFو  aVR ،aVL یدهایل

دو  یها یاز ورود یبیگلدبرگر ترک یمرکز نالیکنند. ترم یخود استفاده م یگلدبرگر به عنوان قطب منف یمرکز نالیاز ترم

 شود. یم دهینام "یقطب منف"به عنوان  ریدارد. بلافاصله در ز یمتفاوت بیشده ترک تید تقویهر ل یالکترود اندام است که برا

چپ  یاز الکترود بازو یبیترک یراست است. قطب منف یالکترود مثبت در بازو ی( داراaVRسمت راست ) لید افتهی شیبردار افزا

 چپ است: یو الکترود پا

aVR = RA – (1/2) (LA + LL) = (3/2)(RA - V_W) 

از الکترود دست راست و  یبیترک یچپ است. قطب منف یالکترود مثبت در بازو ی( داراaVLچپ ) لید افتهی شیافزا بردار

 چپ است: یالکترود پا

aVL = LA – (1/2) (RA + LL) =(3/2)(LA - V_W) 

راست و الکترود  یاز الکترود بازو یبیترک یچپ است. قطب منف یثبت در پاالکترود م ی( داراaVF) لیدشده  تیبردار تقو یپا

 چپ است: یبازو

aVF = LL – (1/2) (RA + LA) (3/2) (LL - V_W) 

دهند  یم لیرا تشک یمرجع شش محور ستمیاساس س aVFو  aVR ،aVLشده  تیاندام تقو یدهای، لIIIو  I ،II یدهایبا ل همراه

 منبع[ ازمندیشود.]ن یقلب در صفحه فرونتال استفاده م یکیمحاسبه محور الکتر یکه برا

 

 یاما دامنه برا کنند، یاستفاده م یبه عنوان قطب منف Wilson یمرکز نالی( از ترمVR ،VL ،VFها ) گره تر یمیقد یها نسخه

 یقربان متیبه قدرصد  01را تا  لسونیو جیگلدبرگر نتا یها انهیکوچک است. پا اریبس یمیقد ECG یها دستگاه میخطوط ضخ

 .دهد یم شیافزاهر سه. یبرا کسانی یبا نداشتن قطب منف یکیزیف حتکردن ص



 

 

The limb leads and augmented limb leads (Wilson's central terminal is used as the negative pole for the latter 

in this representation) 

  الیکورد شیپلیدهای 

به عنوان قطب  الیکورد شیقرار دارند. شش الکترود پ گرید دی(، عمود بر شش لی)افق یدر صفحه عرض الیکورد شیپ یدهایل

به عنوان قطب  لسونیو یمرکز نالی(. ترمV6، و V1 ،V2 ،V3 ،V4 ،V5کنند: ) یمربوطه عمل م الیپراکارد دیشش ل یمثبت برا

استفاده شده است که  یدوقطب الیکورد شیپ یدهایل جادیا یبرا یتک قطب الیپراکورد یدهایاز ل راًیشود. اخ یاستفاده م یمنف

 کنند. یم یبررس یمحور راست به چپ را در صفحه افق



 

  ECGرا در گزارش  ی لیدهااصل یمکان ها

ها  یابیدهد. رد یرا نشان م دیاز دوازده ل کیهر  یابیرد هیثان 1.0( وگرافیالکتروکارد کی) دیل ECG 12استاندارد  گزارش

اندام  یدهای(، ستون دوم، لIIIو  I ،IIاندام ) یدهایشوند. ستون اول، ل یمرتب م فیاز چهار ستون و سه رد یمعمولاً در شبکه ا

ممکن  تمینوار ر کی ن،ی( هستند. علاوه بر اV6تا  V1) الیکورد شیپ یدهای( و دو ستون آخر، لaVF، و aVR ،aVLشده ) تیتقو

 پنجم گنجانده شود. ایچهارم  فیاست به عنوان رد

 

 یاگر خروج گر،ی. به عبارت دستین کسانی یدوره زمان کی یبرا لید 21 یابیاست و رد وستهیدر سراسر صفحه پ یبند زمان

 فیکرد. به عنوان مثال، رد یم چیسوئ یسوزن، به سمت ریکاغذ به ز دنیبا کش فیشد، هر رد یم یابیکاغذ رد یتوسط سوزن رو

کند،  یم رییتغ V4کند، و سپس به  یم رییتغ V1کند، سپس به  یم رییتغ aVR دیکند، سپس به ل یم یابیرا رد I دیبالا ابتدا ل



شده  یابیدر طول زمان رد یتوالو به صورت که  ستندین یمربوط به همان دوره زمان دهایل یابیچهار رد نیاز ا کی چیه نیبنابرا

 اند. 

 دهایمجاورت ل

 

مختلف قلب  یکیآناتوم یبا نواح نیکند و بنابرا یثبت م یمتفاوت هیقلب را از زاو یکیالکتر تیفعال ECG دیل 21از  کی هر

 .هستند وستهیکنند به هم پ یمجاور نگاه م یحیتشر یکه به نواح لیدشود دو  یشود. گفته م یهماهنگ م

 دیل کی V4. به عنوان مثال، اگرچه شوند یدر نظر گرفته م وستهیهم پ به گریکدیدر کنار  الیکورد شیپ دیهر دو ل ن،یعلاوه بر ا

 قرار دارند. گریکدیدر کنار  رایهستند ز وستهیاست، اما آنها به هم پ یجانب دیل کی V5و  یقدام

 

lead layout-12Diagram showing the contiguous leads in the same color in the standard  

 

 یولوژیزیالکتروف

 قلب یولوژیزی: الکتروفیاصل مقاله



قلب در سمت  ونیزاسیکاتتر قیاز طر EPمطالعه  کی. ندیگو ی( مEPقلب ) یولوژیزیقلب، الکتروف تیهدا ستمیمطالعه س به

 تیشود و در موقع یبه اتاقک قلب راست وارد م یطیمح دیور کیالکترود در نوک آن از  کیبا  میس کیشود:  یراست انجام م

 باشد.قابل ضبط  ستمیاز آن س یکیالکتر تیتا فعال ردیگ یقرار م تیهدا ستمیمختلف در مجاورت س یها

 ریتفس

شروع و  ینیب شیقابل پ یالگو کیدر  یعیطب تیقلب است. هدا یکیالکتر تیهدا ستمیاساساً در مورد درک س ECG ریتفس

 یکیپمپاژ مکان تیمعادل فعال ECGباشد.  یشناخت بیآس ای یعیطب رییتغ کیتواند  یالگو م نیشود و انحراف از ا یمنتشر م

پالس  چیخون را پمپاژ کند اما ه دیکند که با یم دینوار قلب تول کیپالس  دونب یکیالکتر تیبه عنوان مثال، فعال ست،یقلب ن

 دیتول یاما برا کند، یم دیتول ECG یبطن ونیلاسیبریانجام شود(. ف CPR دیاست و با یاورژانس پزشک کیشود )و  یاحساس نم

بد  یبا برون ده قلب ها تمیاز ر یخوب و برخ یبرون ده قلب یدارا ها تمیاز ر یناکارآمد است. برخ اریبس داریپا یبرون ده قلب

 دیقلب مف یکیعملکرد مکان یابیدر ارز کیآناتوم یربرداریتصو یها روش ریسا ای یوگرافیاکوکارد ت،یاند. در نها شناخته شده

 است.

 دیدهد مف ینشان م ECGآنچه که  هیشده، درک نظر افتی یالگو است. به منظور درک الگوها صیبه تشخ تیدر نها ECG ریتفس

 شود: یخلاصه م ریدارد و به چهار نکته ز سیدر الکترومغناط شهیر هینظر نیاست. ا

 

vector in a lead when its axis is aligned with that lead's QRS is upright 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_vector


 

Schematic representation of a normal ECG 

 .شود یانحراف مثبت م جادیقلب به سمت الکترود مثبت باعث ا ونیزاسیدپلار

 .شود یم یانحراف منف جادیقلب به دور از الکترود مثبت باعث ا ونیزاسیدپلار

 .شود یم یانحراف منف جادیمجدد قلب به سمت الکترود مثبت باعث ا قطبش

 .شود یانحراف مثبت م جادیقلب و دور شدن از الکترود مثبت باعث ا ونیزاسیرپولار

شود. به عنوان مثال،  یلید م یدر هر ردپا یمنف ایانحراف مثبت  جادیباعث ا ونیزاسیو رپلار ونیزاسیدپلار یجهت کل ن،یبنابرا

جهت قرار دارند. در مقابل، همان  کیدو بردار در  رایکند ز یم جادیا I دیانحراف مثبت در ل کیاز راست به چپ  ونیزاسیدپلار

 شود. یم دهینام کیزوالکتریا دهیپد نیبردارها عمود هستند و ا رایکند ز یم جادیا V2و  V1حداقل انحراف را در  ونیزاسیدپلار

 

 کی یدارا کیکه هر  - Uموج  کیو  Tموج  کی، QRSمجتمع  کی، Pموج  کی -کند  یم جادیا تیچهار موجود یعاد تمیر

 نسبتا منحصر به فرد هستند. یالگو

 

 است. یزیدهل ونیزاسینشان دهنده دپلار P موج

 است. یبطن ونیزاسینشان دهنده دپلار QRS کمپلکس



 است. یبطن ونیزاسینشان دهنده رپلار T موج

 است. یلاریعضله پاپ ونیزاسینشان دهنده رپلار U موج

 دهد. یم رییچهار موجود را تغ نیا یخون( الگوها بیدر ساختار قلب و اطراف آن )از جمله ترک راتییتغ

 

معمولاً در  یزیدهل ونیزاسیشود. رپلار یگرفته م دهیناد یشود و عدم وجود آن به طور کل ینم دهیبه طور معمول د U موج

 .شود ینم دهید یو تخصص یاضاف یپنهان است و معمولاً بدون الکترودها QRSتر  برجسته اریکمپلکس بس

 

ضربه  211تا  01 نیاست. محدوده ضربان قلب ب یتیاست بر اساس مطالعات جمع «یعیطب»آنچه  ،یپزشک یها شیهمه آزما مانند

 ضربان قلب معمول در حالت استراحت است. نیدهد که ا یداده ها نشان م رایشود ز یدر نظر گرفته م یعی( طبbpm) قهیدر دق

 )گرید(نهیشبکه پس زم

ECG رینشان دهنده ولتاژ است. مقاد ینشان دهنده زمان و محور عمود یشوند. محور افق یشبکه چاپ م کی یها معمولاً رو 

 مجاور نشان داده شده است: ریشبکه در تصو نیاستاندارد در ا

 

 است. هیثان 1.12× ولت  یلیم 1.2متر است و نشان دهنده  یلیم 2× متر  یلیم 2جعبه کوچک  کی

 است. هیثان 1.11× ولت  یلیم 1.0متر است و نشان دهنده  یلیم 0× متر  یلیم 0جعبه بزرگ  کی

 شود. یکوچک نشان داده م یتر از جعبه ها نیبا وزن خط سنگ "بزرگ" جعبه

 ایآ نکهیا نییمثال، تع ی. براستندین یزمان متک ایشناخته شده دامنه  اسیداشتن مق ای قیبه ضبط دق ECG یهمه جنبه ها

 اسیمق یعنیزمان ) ایدامنه  یریگ دارد، و نه اندازه ازین یژگیو قیو تطب صیفقط به تشخ ر،یخ ایاست  ینوسیس تمیر کی یابیرد

 شبکه است. اسیبطن چپ مستلزم دانستن مق یپرتروفیه ازیبرعکس، ولتاژ مورد ن ثالها نامربوط است(. به عنوان م شبکه



 

 تمینرخ و ر

قلب  ونیزاسیمنبع دپلار رایشود، ز یم زهیدپلار یزیدهل ینوسیاست که در آن گره س یضربان قلب سرعت ،یعیقلب طب کی در

کند. در بزرگسالان، ضربان  یم رییسن تغ شیمانند فشار خون و تعداد تنفس با افزا یاتیعلائم ح ریاست. ضربان قلب مانند سا

است. ضربان قلب کمتر از حد  شتریکه در کودکان ب ی( است، در حالکی)نورموکارد قهیضربان در دق 211تا  01 نیب یعیقلب طب

شود.  یم دهیدر بزرگسالان( نام 211از  شی)ب «یکارد یتاک» یعیدر بزرگسالان( و بالاتر از حد طب 01>) «یکارد یادبر» یعیطب

مشخص  یبطن ای یزیبه صورت دهل دیبا "قلب نضربا"و  ستندیو بطن ها همزمان ن زهایاست که دهل یحالت زمان نیعارضه ا

تواند  یم یزیکه ضربان دهل یاست، در حال قهیضربه در دق 011-311 یبطن ونیلاسیبریدر ف یشود )به عنوان مثال، ضربان بطن

 [(.201-211] عتریسر ای[ 211-01باشد.  یعیطب

 

 یالگو ینوسیس یعیطب تمی( است. رNSR) یعیطب ینوسیس تمیقلب، ر کیولوژیزیف تمیر ،یعیدر حال استراحت طب یها قلب در

در نظر  یقلب یتمیآر کی ینوسیس یعیطب تمیانحراف از ر ،یکند. به طور کل یم دیرا تول Tو موج  QRS، کمپلکس Pموج  هیاول

 تمیر یبرا اریمع کی. ریخ ایوجود دارد  ینوسیس تمیر ایاست که آ نیا ECG ریتفسسوال در  نیاول ن،یشود. بنابرا یگرفته م

باعث  Pدهد که موج  ینشان م نیشوند، بنابرا یظاهر م 2به  2به صورت  QRS یو کمپلکس ها Pاست که امواج  نیا ینوسیس

 شود. یم QRSکمپلکس 

 



است  QRS یها کمپلکس ای Pنرخ امواج  ای نیا ،ینوسیس تمیر یاست. برا زانینه، سوال دوم م ایبرقرار شد  ینوسیس تمیر یوقت

 است. ینوسیس یکارد یکند باشد، براد یلیو اگر خ ینوسیس یکارد یباشد، تاک عیسر یلیهستند. اگر سرعت آن خ 2به  2 رایز

 

 مشخصه: یها افتهیها با  یتمیاز آر یاست. برخ یضرور ریقبل از ادامه تفس تمیر نییتع ست،ین ینوسیس تمیر اگر

 

 است. یزیدهل ونیلاسیبریمشخصه ف "نامنظم نامنظم" QRS یبا کمپلکس ها Pوجود امواج  عدم

 است. یزیمشخصه فلاتر دهل QRS یبا کمپلکس ها "یدندان اره ا" یالگو

 است. یمشخصه فلاتر بطن ینوسیموج س یالگو

 است. یبطن یکارد یتاک ع،یو ضربان قلب سر QRSگسترده  یبا کمپلکس ها Pامواج  فقدان

 است. یضرور شتریب ریبه تفس دنیبه منظور معنا بخش تمینرخ و ر نییتع

 

 

 

 

 

 محور

است(. هر محور  QRSاز محور  یحاک "محور"است )اشاره به  QRSآنها محور کمپلکس  نیتر محور دارد، اما متداول نیقلب چند

توان آن  یم ایمنجر شود که نشان دهنده درجات انحراف از صفر است،  یکرد تا به عدد نییتع یتوان به صورت محاسبات یرا م

 کرد. یرا به چند نوع دسته بند

 

است که  یمتوسط( در صفحه فرونتال است. اغلب کاف یکیبردار الکتر ای) ینبط ونیزاسیجبهه موج دپلار یجهت کل QRS محور

 انحراف راست.  ایانحراف به چپ،  ،ی: عادمیکن یاز سه نوع طبقه بند یکیمحور را به عنوان 

به  یکیشکل به صورت گراف نی)بهتر است،  جهدر 210تا  -31از  یمعمول QRSمحور  کیکه  دهد ینشان م تیجمع یها داده

درجه، انحراف محور  -31+، انحراف محور راست و فراتر از 210فراتر از  (.شود یشناخته م یمرجع شش محور ستمیعنوان س



محور  ایآ نکهیا نییتع یبرا انبریم کیمحور نامشخص است(.  کی ونادر است  اریدرجه بس -201تا  -01چپ است )ربع سوم 

QRS  است که کمپلکس  نیا ریخ اینرمال استQRS دیدر ل I دیو ل II دیلاگر  ایمثبت باشد ) شتریب I  وaVF +01 یدرجه حد بالا 

 (.نرمال باشد

 

 کیکند.  یم یرویپ نهیقلب در قفسه س کیو به سمت چپ است و از جهت آناتوم نییبه سمت پا یبه طور کل QRS یعیطب محور

 ونیزاسیآن است که باعث دپلار تیهدا ستمینقص در س ایقلب  یریو جهت گ یکیزیدر شکل ف رییاز تغ یحاک یعیرطبیمحور غ

 شود. یم یعیطب ریبطن ها به صورت غ

 

 دامنه ها و فواصل

قابل قبول )ولتاژ(  یاز دامنه ها یعیوس فیط ،ینیب شیمدت زمان قابل پ کی یآنها دارا نیو فواصل ب ECG یابیتمام امواج در رد

 ینیبال تیاهم یدارا نیاست و بنابرا کیبالقوه پاتولوژ یعیطب یابیهستند. هر گونه انحراف از رد یمعمول یو مورفولوژ

 منبع[ ازمندیاست.]ن

 

 کی) متر یلیم 2: هر شود یاستاندارد چاپ م اسیکاغذ گراف در مق یرو ECG کیها و فواصل،  دامنه یریگ سهولت اندازه یبرا

 است. yدر محور  ولت یلیم 1.2و  xزمان در محور  هیثان یلیم 21دهنده  استاندارد( نشان ECGکاغذ  یجعبه کوچک رو

    

نشان دهنده  Pموج  Pموج 

است.  زهایدهل ونیزاسیدپلار

از  یزیدهل ونیزاسیدپلار

و  AVبه سمت گره  SAگره 

چپ  زیراست به دهل زیاز دهل

 .ابدی یگسترش م

به طور معمول در اکثر  Pموج 

قائم است.  aVRبه جز  دهایل

معمول  ریغ Pمحور موج  کی

 ی( مدهایل ری)معکوس در سا

 کیتواند نشان دهنده 

نابجا  یزیضربان ساز دهل

 یطولان Pباشد. اگر موج 

مدت باشد، ممکن است 

نشان دهنده بزرگ شدن 

باشد. به طور معمول  زیدهل

 کیراست بزرگ  زیدهل کی

 هیثان یلیم 01>



دهد  یبلند و اوج م P جمو

چپ  زیدهل کیکه  یدر حال

دو کوهانه  Pموج  کیبزرگ 

 کند. یم جادیا

تا  Pموج  یاز ابتدا PRفاصله  PRفاصله )اینتروال( 

اندازه  QRSکمپلکس  یابتدا

فاصله  نیشود. ا یم یریگ

کند که  یرا منعکس م یزمان

از گره  یکیضربه الکتر

 AVگره  قیاز طر ینوسیس

 کند. یحرکت م

 211کمتر از  PRفاصله  کی

که  دهد ینشان م هیثان یلیم

 AVگره  یکیالکتر ایمپالس

مانند  ،بایپس می کندرا 

-Wolf-Parkinsonسندرم 

White فاصله .PR  به طور

 یلیم 111از  شتریمداوم ب

 یبطن یزیبلوک دهل هیثان

 یم صیرا تشخ کیدرجه 

)بخش  PRدهد. بخش 

و قبل از  Pبعد از موج  یابیرد

معمولاً کاملاً  (QRSکمپلکس 

صاف است، اما ممکن است 

به هم ریخته  تیکاردیدر پر

 .شود

 هیثان یلیم 111تا  211

نشان دهنده  QRSکمپلکس  QRSکمپلکس 

بطن  عیسر ونیزاسیدپلار

راست و چپ است. بطن ها 

 یبزرگ یتوده عضلان یدارا

 زهایبا دهل سهیدر مقا

کمپلکس  نیهستند، بنابرا

QRS اریمعمولاً دامنه بس 

 Pنسبت به موج  یشتریب

 دارد.

گسترده  QRSاگر کمپلکس 

 یلیم 211از  شتریباشد )ب

( نشان دهنده اختلال هیثان

قلب  تیهدا ستمیدر س

، LBBB ،RBBBاست، مانند 

مانند  یبطن یها تمیر ای

. مسائل یبطن یکارد یتاک

 یپرکالمیمانند ه کیمتابول

از حد  شیمصرف ب ای د،یشد

سه  یضد افسردگ یداروها

تواند  یم زین یحلقه ا

را گسترش  QRS همجموع

 QRSکمپلکس  کیدهد. 

بلند ممکن است  رمعمولیغ

 یپرتروفینشان دهنده ه

که  یبطن چپ باشد در حال

با دامنه  QRSکمپلکس  کی

کم ممکن است نشان  اریبس

 هیثان یلیم 211تا  01



 کاردیپر وژنیاف کیدهنده 

 وکاردیم ویلتراتیانف یماریب ای

 باشد.

است که در  ینقطه ا Jنقطه  Jنقطه 

 انیبه پا QRSآن کمپلکس 

شروع  STرسد و قطعه  یم

 شود. یم

ممکن است به عنوان  Jنقطه 

. ابدی شینوع نرمال افزا کی

موج  ای Jموج  کیظهور 

 Jآزبورن جداگانه در نقطه 

 ای یپوترمیه کیپاتوژنوم

 .است یپرکلسمیه

 

    

و موج  QRSمجتمع  STقطعه  STقطعه 

T کند.  یرا به هم متصل م

 ینشان دهنده دوره ا نیا

 یم زهیاست که بطن ها دپلار

 شوند.

است،  کیزوالکتریمعمولاً ا

اما ممکن است با انفارکتوس 

 شیافزا یسکمیا ای وکاردیم

 نیهمچن ST دپرسشن. ابدی

 ای LVHتواند توسط  یم

شود.  جادیا نیگوکسید

 یم نیهمچن ST شیافزا

 ت،یکاردیاز پر یتواند ناش

 یم ایسندرم بروگادا باشد 

باشد  یعینوع طب کیتواند 

 (J ه)ارتفاع نقط

 

نشان دهنده  Tموج  Tموج 

بطن ها است.  ونیزاسیرپلار

به  دهایدر همه ل یبه طور کل

 یعمود V1 دیو ل aVRجز 

(upright) .است 

تواند  یمعکوس م Tامواج 

 وکارد،یم یسکمینشانه ا

بطن چپ، فشار  یپرتروفیه

 یناهنجار ایبالا اینتراکارنیال 

 Tباشد. امواج  کیمتابول یها

تواند نشانه  یماوج یافته 

انفارکتوس  ای یپرکالمیه

 باشد. پیش از موقع  وکاردیم

 میلی ثانیه 201

 یاز ابتدا QTفاصله  QTفاصله 

 یتا انتها QRSکمپلکس 

شود.  یم یریاندازه گ Tموج 

قابل قبول با  یمحدوده ها

ضربان قلب متفاوت است، 

بر  میبا تقس دیبا نیبنابرا

 QTcبه  RRجذر فاصله 

 QTcشدن فاصله  یطولان

 یتاک یعامل خطر برا کی

 یو مرگ ناگهان یبطن یتمیآر

تواند  یم یطولان QTاست. 

سندرم  کیبه عنوان 

 کیبه عنوان  ای یکیژنت

داروها  یبرخ یعارضه جانب

 میلی ثانیه 221>



 یپرکلسمیشود. در ه جادیا اصلاح شود.

 QTc کیتوان  یم دیشد

مشاهده  رمعمولیکوتاه غ

 کرد.

 Uاست که موج  نیفرض بر ا Uموج  کی

 ونیزاسیاز رپولار یناش

است. به  یبطن نیسپتوم ب

دارد  یطور معمول دامنه کم

اوقات کاملاً  شتریب یو حت

 وجود ندارد.

برجسته  اریبس Uموج  کی

 ،یپوکالمیتواند نشانه ه یم

 یپرکار ای یپرکلسمیه

 باشد. دیروئیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zonecareدستگاه 

 . زمان قابل استفاده است کیدر  ماریب کی یفقط برا ECG دستگاه نیا

 حاصل شود. نانیآنها اطم منیو ا یکند تا از عملکرد عاد یآن را قبل از استفاده بررس یدستگاه ، کابلها و لوازم جانب دیکاربر با

قابل  ییایمی، مواد ش دروژنیو ه ژنیقابل اشتعال مانند اکس ی، گازها یهوشیدر حضور گاز ب ECGاز دستگاه  دیمراقب انفجار باش

 'وجود داشته باشد  یآتش سوز ایصورت ممکن است خطر انفجار  نیا ری. در غدیاحتراق و خطرات انفجار استفاده نکن

از  یاز تداخل ناش یعار یطیشده است. دستگاه نوار قلب در مح یطراح یکار توسط متخصصان پزشک یدستگاه فقط برا نیا

با  یطیکند. از دستگاه در مح یکار م یالکتروتراپ زاتی، اسکن اولتراسوند و تجه کسی، دستگاه اشعه ا یکابل فشار قو

 یسیتداخل الکترومغناط ریآن ممکن است تحت تأث یعیصورت عملکرد طب نیا ری. در غدیساکن بالا استفاده نکن تهیسیالکتر

 ردیقرار گ

از حد ،  شیرطوبت ب ایهوا ، دما  ادیاز فشار ز یعار یو در مکان دی. از دستگاه استفاده کندیدستگاه نوار قلب را از آب دور نگه دار

 .دیکن یارنگهد ییایمیمواد ش اینامناسب ، گرد و غبار ، گوگرد و گاز  هیتهو

و اپراتور شود.  ماریب یصورت ممکن است باعث برق گرفتگ نیا ریهمراه دستگاه باشد. در غ یسه هسته ا میس دیبا aCبرق  میس

 انیجر تیظرف یبا الزامات مطابق با مشخصات مطابقت داشته باشد و دارا دیبا ECGدستگاه  aC هیفرکانس و ولتاژ منبع تغذ

 نیزم یکه برا دیرا انتخاب کن یشود. مکان  نیزم درستیبه  دیدستگاه با بدنه،  یکیتراز شوک الک یریجلوگ یباشد. برا یکاف

 .دستگاه مناسب باشد رهیذخ یمناسب برا

نشت ممکن است هنگام  انیمجموع جر رایباشند ز iECو مطابق با  2از نوع کلاس  دیمتصل به دستگاه نوار قلب با یابزارها ریسا

 تیمسئول دیمتصل با یدستگاهها دکنندگانی، تول نیبرساند. بنابرا بیآس ماریمجموعه دستگاه به ب نیاستفاده از دستگاه با چند

 یخطاها اینادرست  صیتا از تشخ دیبه اتصال خوب داشته باش یا ژهی. توجه ورندینشت را بر عهده بگ انیمربوط به نظارت بر جر

 ' دیمتخصص مشورت کن کیمشاوره با  یشود. در صورت لزوم برا یریجلوگ گرید

 .نیرسانا ، از جمله زم یقسمتها ری، اما نه با سا رندیتماس بگ ماریتوانند با ب یالکترودها و اتصالات فقط م

باشند ، در صورت لزوم ، برق را قطع کرده  ماریمراقب ب دیاتاق امتحان را ترک کند. آنها با دیکند اپراتور نبا یاپراتور کار م یوقت

 یقطعات هاد ری، اما با سا رندیتماس بگ ماریتوانند با ب یشود. الکترودها فقط م نیتضم ماریب یمنیالکترودها را قطع کنند تا ا ای

 کند. یازرسآن را بلافاصله خاموش کرده و ب دیرخ دهد ، اپراتور با یتماس ندارند. اگر هنگام کار با دستگاه تصادف

قلب  بر ماًیتواند مستق یاست که م 2کلاس  CF ونیلاسیبریدف  jaodwd زاتیمتعلق به تجه ECGدستگاه  نی، ا iECبر اساس 

 ریسا ای یقلب لاتوریبریدف کیراحت و قابل اعتماد استفاده شود. اگر دستگاه همراه با  الی، با خ شاتیانجام آزما یانسان برا

ارائه شده  ECG لید یها میو س یمیس دیکلر-نقره/نقره نهیقفسه س یاز الکترودها دیشود ، با یم هاستفاد یکیالکتر یمحرک ها



شود ،  یاستفاده م HF زاتیدستگاه با تجه ایاست  هیثان 0از  شیب ونیلاسیبریدفمدت زمان . اگر دیاستفاده کن Zoncareتوسط 

 ریسوزانند. هنگام استفاده از دستگاه با سانرا  ماریپوست ب یفلز یتا الکترودها دیمصرف استفاده کن کباری یلطفاً از الکترودها

 داشته باشد. حضور ییراهنما یبرا یحرفه ا یها نیتکنس دی، با یکیالکتر یمحرک ها

هستند. هنگام کار با دستگاه نوار قلب با صفحه شکسته  یسم دنیشکسته هنگام بلع LCD شیاز صفحه نما یناش ییایمیمواد ش

 " دیکن اطیاحت شیصفحه نما

ممکن است عملکرد ضد تداخل دستگاه نوار قلب را کاهش دهد.  ساکشن بالبنامشخص ، بست اندام و لید  میاستفاده از س

 شود. یبار در ماه بررس کیبه طور منظم ، حداقل  دیبا لید میاتصال س

 نامشخص ممکن است طول عمر قطعات چاپگر را کاهش داده و شکل موج مات نوار قلب را ثبت کند. ECGاستفاده از کاغذ 

و  ینیبال یهمراه با علائم و نشانه ها دیدر نظر گرفته شده است. با ماریب یابیمکمل در ارز کیفقط به عنوان  ZQ-12 یسر

مرجع  یدستگاه نوار قلب فقط برا نیداده شده در ا شینما یو پارامترها یکیولوژیزیپزشک استفاده شود. شکل موج ف صیتشخ

 .ردیمورد استفاده قرار گ ینیدرمان بال ستواند به عنوان اسا یپزشکان است که نم

 

 

 .کنید استفاده راهنما این در شده مشخص جانبی لوازم از

 مربوطه اسقاط نمایید. محلی مقررات و قوانین طبق را آنها ، شود می بیشتر آن جانبی لوازم و دستگاه عمر طول که هنگامی

 این نزدیکی در استفاده مورد های دستگاه سایر بنابراین بگذارد، تأثیر دستگاه این عملکرد بر تواند می الکترومغناطیسی میدان

 .باشند داشته مطابقت مربوطه EMC استانداردهای با باید دستگاه

 این در شده مشخص الزامات یا دستگاه روی برچسب با برق فرکانس و ولتاژ که شوید مطمئن لطفا برق به دستگاه اتصال از قبل

 .دارد مطابقت راهنما

 مکانیکی نیروهای سایر توسط آسیب یا شدید نوسان برخورد، افتادن، از کنید، حمل و نصب درستی به را دستگاه این لطفاً

 .کنید جلوگیری خارجی

 .کنید نصب نگهداری و کار مشاهده، برای موجود محل در را دستگاه

 .باشد دسترس در لزوم صورت در تا دهید قرار دستگاه نزدیک را راهنما این

 .گیرد قرار استفاده مورد و شود داده قرار راحت و آرام محیطی در باید دستگاه قلب، نوار تر دقیق ثبت و توصیف منظور به

 .شوند نگهداری و بررسی یکبار سال نیم هر حداقل ای دوره طور به باید جانبی لوازم و واحد



 دستگاه و ZQ-12 سری دو هر. کنید بررسی را صحیح عملکرد بالینی، استفاده از قبل ابزاری، هر به ZQ-12 سری اتصال هنگام

 برای iEC 950 استاندارد طبق باید ZQ-12 سری داده رابط به متصل جانبی لوازم. شوند متصل زمین به اتصال پریز یک به باید

 الزامات با مطابق باید تجهیزات تجهیز تمام. شود تأیید الکتروپزشکی تجهیزات برای iEC استاندارد یا داده پردازش تجهیزات

 سری داده پورت کانکتور) سیگنال خروجی یا ورودی پورت به را اضافی تجهیزات که کسی هر. باشد iEC استاندارد های سیستم

ZQ-12) الزامات با سیستم مطابقت از اطمینان مسئول بنابراین و کند می پیکربندی را پزشکی سیستم یک کند، می وصل 

 های دستگاه به که صورتی در 21 سری دقت. است iEC استاندارد سیستم الکترومغناطیسی سازگاری و iEC استاندارد سیستم

 .نیست متصل زمین مرجع به دستگاه صورت این در یابد، کاهش است ممکن شود وصل ثانویه خروجی/ورودی

 جراحی الکتروتوم و قلب ساز ضربان دفیبریلاتور، با همزمان استفاده

 نباید بیمار خود و بیمار به شده جدا یا متصل الکترودهای تمام شود، می استفاده میکر پیس یا دفیبریلاتور با دستگاه که هنگامی

 شوند متصل زمین به

 دستگاه فلزی قطعات تمام و باشند نداشته تاثیری بیمار بدن روی بیمار اطراف افراد تمام که شوید مطمئن دفیبریلاسیون، از قبل

 .شود می الکتریکی شوک باعث صورت این غیر در. با بیمار تماس نباشند قلب نوار

. 

 اصول عملکرد

 

 یکننده خط تی، توسط واحد تقو لید یولت استخراج شده از بدن انسان توسط الکترودها یلیم فیضع یکیالکتر یگنالهایس

پس از پردازش  تیشوند و در نها یواحد کنترل ارسال م CPUبه )آنالوگ به دیجیتال(  A/D لیسپس با تبد-شوند یم تیتقو

به گونه ای طراحی شده شوند. برنامه کنترل را در واحد کنترل  یبه دستگاه ضبط ارسال م لیو تبد تالیجید لتری، ف CPU هیاول

کنترل  زیضبط کننده را ن شیگرما یکاغذ را با سرعت ثابت حرکت دهد ، بلکه اجزا یشود موتور پله ا ی، که نه تنها باعث م است

صفحه  توریبا مان نیکنترل همچن، واحد  نی. علاوه بر ادیکاغذ ضبط کن یرا رو یهر شکل موج و متن دیتوان یم یعنیکند.  یم

 تیتوان به عنوان اولو یرا م aCکند. قدرت  یم هیتغذ DCو  aCهر واحد را با قدرت  هیسروکار دارد. مدار تغذ رهیو غ دیکل

 'شارژ کرد  را یداخل یانتخاب کرد و باتر

 یاصل یها یژگیو

گونه  چیبدون هرا متر( ،  یلینقطه در م 21 یمتر و افق یلینقطه در م 0 ی)عمود یحرارت هیوضوح بالا و آرابا  یخروج ستمیس

 .رسد یهرتز م 201و پاسخ فرکانس ضبط آن به تطبیق می دهد  میتنظ

،  لیدمانند علامت  یو اطلاعات قیواضح و دق ECG تواند شکل موج یفرمت ها است که م ریسا ایمتر  یلیم 01 ای 01عرض کاغذ 

 .را ثبت کند رهیو غ لتریف تی، سرعت کاغذ ، وضع تیحساس



در دستگاه نصب شده است و به  ستیز طیسازگار با مح ونی ومیتیقابل شارژ ل یاست. باتر DCو  AC هیدو حالت تغذ یدارا

 است. یو حفاظت کامل از باتر تیریمد ستمیس کیو  یمدار مخصوص شارژ باتر کی یدارا نیاست. همچن ضیقابل تعو یراحت

 یمنیاستانداردها و الزامات ا

 نیاتصال به زم میبا س دیآن با حفاظتی نیزم انهیاستاندارد و سه پورت باشد. پا دیبرق با زیکند ، پر یم دستگاه کارکه  یدر اتاق

 کیاز  دی، کاربر با از سیم اتصال به زمین جدا شود انهیپا ایوجود نداشته باشد حفاظتی  زمین انهیبرق پا زیمتصل شود. اگر در پر

 متصل است. نیآن با زم گریو سر د نیزم پایانهآن با  رس کیسر مخصوص استفاده کند که 

 تیتواند قابل ی، که م دیوصل کن نیزمه آن را ب گرید یدستگاه نوار قلب و انتها عادلم ه پایانهرا ب نیمتصل زم میسر س کی

صورت  نیا ری. در غدیاستفاده نکن نیزم میبه عنوان س گرید یلوله ها ایدهد. هرگز از لوله آب  شیرا افزا نیاتصال زم نانیاطم

 یخطر برق گرفتگ شیفرد مورد آزما برای دهد و ممکن است یخود را از دست م ییکاراحفاظتی  نیزم یمنیا یاطیاقدامات احت

 داشته باشد.

 پایانه معادلاتصال  یبرا دستگاه ضمیمه می، از س ردیگ یمورد استفاده قرار م یپزشک یدستگاه ها ریکه دستگاه با سا یهنگام

 یریجلوگ یفرد مورد بررس یتواند از برق گرفتگ ی، که م دیدستگاه ها استفاده کن گرید ریگ نیزم نالیدستگاه نوار قلب با ترم

 .دیوصل کن نیحفاظت به زم یوجود دارد ، لطفاً آنها را برا گرید یها تگاهدر دس ینشت انیکه جر یکند. هنگام

 

 بندی:طبقه 

 ستمیس ای یپزشک کاربرد در تجهیزات یلزوماً برا یاست که در استفاده عاد یپزشک زاتیاز تجه ی( بخشAP) یقطعات کاربرد

 .ردیگ یقرار م یکیزیدر تماس ف ماریبا ب یبرق پزشک

 وجود دارد: یقطعات کاربرد ینوع طبقه بند 3

 باشد شده نیو ممکن است زم ماریبا ب یکیبدون تماس الکتر - B نوع

 )غیر مستقیم(متصل است  ماریبه ب یکیبه صورت الکتر - BF نوع

 ماریبه قلب ب یکیاتصال الکتر - CF نوع

متصل شوند.  ماریبه ب ماًیمستق دیهرگز نبا هیمنبع تغذ یها یو خروج ستندین یقطعات کاربرد یپزشک یدستگاه ها هیمنبع تغذ

که  "یپزشک زاتیتجه" نیاز ا یحال ، تنها بخش نیهستند. با ا یپزشک هیمنابع تغذ یدارا یپزشک یاز دستگاه ها یاریبس

 شود. یم یطبقه بند "یقسمت کاربرد"کند به عنوان  دایپ تماس ماریبا ب یعمل عاد نیممکن است در ح



کننده محصولات  دیمناسب ، بر عهده تول یابیبا ارز ییدر محصول نها AP (B/BF/CF)انواع  یطبقه بند نییتع تیمسئول

 است. یپزشک

 نیا دیبا هیمورد نظر اعمال شود ، منابع تغذ)قطعات کاربردی(  AP انواع  یبرا افتهی انیپا یپزشک یکیالکتر ستمیس نکهیا یبرا

 (.FGمحافظ ) نیبه زم هیثانو یخروج نیب قی( عا1نشت و ) انی( جر2الزام را داشته باشند که عبارتند از ) 1

قدرت و  یدر ترانسفورماتورها ی)کوپلینگ(از اتصال خازن یشود که ناش یم جادیا ینشت انیجر ACمتصل به  هیدر منبع تغذ

 یکیزیتماس ف مارانیکه با ب یپزشک زاتیاست. تجه یضرور EMCحفظ عملکرد  یاست که برا Yکلاس  لتریف یخازن ها

 انیجر تی، محدود IEC 60601-1ز شده محدود کند. طبق یسطح تجو نیتر نییخود را به پا ینشت انیجر دیدارد با میمستق

 ارائه شده است. 2در جدول  ینشت

 

 را برآورده کند. 1ارائه شده در جدول  )ایزولاسسیون(یسطح جداساز دیبا زین هینشت ، منبع تغذالزامات جریان علاوه بر 



 

را  یو هم جداساز ینشت انیهم جر هیاگرچه منبع تغذ. ستندین یقطعات کاربرد ای یپزشک یدستگاه ها هیباز هم ، منبع تغذ

 دارد. AP (B/BF/CF)انطباق انواع  شتریب دییو تأ یابیبه ارز ازیهمچنان ن افتهیخاتمه  ستمیکند ، اما س یبرآورده م

 یداخل تغذیه زاتیتجه 2کلاس  یکینوع حفاظت در برابر شوک الکتر

 تجهیزات تشحیصی دفیبریلاسیون یقطعه کاربرد CFوع  یکیحفاظت در برابر شوک الکتردرجه 

غیر  زاتیاست )تجه یمعمول زاتیتجهجزو دستگاه  نیا عاتیمادرجه حفاظت در برابر نفوذ 

 .(عاتیمحصور ، بدون محافظت در برابر نفوذ ما

با  ایقابل اشتعال با هوا  یهوشیدر حضور مخلوط ب یمنیدرجه ا

 تروژنین دیبا اکس ای ژنیاکس

قابل اشتعال  یحس یاستفاده در مخلوط ب یبرا زاتیتجهاین 

 .ستندیمناسب ن

 یو خروج یورودبخش های  یدارا گنالیس یو خروج یورود

 یعملکرد متوال نحوه عملکرد

 

 نمادها حاتی+ توض

 ییدهد. آشنا یم حیآن وجود داشته باشد، توض یدستگاه شما و بسته بند یرا که ممکن است رو یینمادها اینمادها  ریجدول ز

 کند. یکمک م زاتیتجهتعمیر نمادها به استفاده و  نیبا ا

 

 ساختار دستگاه نوار قلب ریتصو

 و نمادها نمادهای نشانگردکمه کنترل ،  ریتصو

 نمای روبرو



 

 

 محفظه کاغذ ضبط کننده: شامل کاغذ ، چاپ شکل موج نوار قلب و کاراکترها. (1

 .دهد یم شیکار دستگاه را نما تیو وضع یشارژ باتر تی، وضع هیمنبع تغذ تیچراغ نشانگر: وضع (2

 عملکرد: دکمه کنترل پنل (3

 .دهد یم شیو شکل موج را نما ECG ی: پارامترهاشینما پنل (4

 فانکشنال-توضیحات کلیدهای عملکردی

 

 ECGتا دستگاه  دیدکمه را فشار ده نیپاور، ا دیکل

 روشن/خاموش شود.

 

 هیکه کاغذ تغذ یهنگام ونیبراسیعملکرد / کال میدکمه تنظ

دکمه چاپ  نیرا با ا CALLنماد  کی دیتوان یشود، م یم

چپ و  یدهایشود، کل ینم هیکه کاغذ تغذ ی. در حالدیکن

و  لیدخودکار  رییحالت تغ یعملکردها میتنظ یراست را برا

 .دیکن بیترک یجداساز



 

 یتوان برا یدکمه م نی، از افانکشن-عملکرد میدر تنظ

 یو جداساز لیدخودکار  رییحالت تغ یعملکردها میتنظ

خارج  فانکشن-عملکرد ماتیکه از تنظ یاستفاده کرد. هنگام

 یها به صورت دست لیدتا  دیدکمه را فشار ده نیا د،یشو یم

 کنند. رییتغ

 

خودکار و  رییتغ یها حالت نیب دیتوان یدکمه انتخاب حالت، م

 .دیده رییتغ یدست

 

 ) چاپ(شروع/توقف، شروع و توقف ضبطدکمه 

 

 بیان توضیحات چراغ های نشانگر

 

 ACچراغ برق 

 متصل است ACروشن: برق 

 خاموش: برق متناوب قطع شده است

 
 DCچراغ برق 

 شود یم نیتام یروشن: برق توسط باتر

حذف شده  یباتر ایکند  ینم نیبرق را تام ی: باترخاموش

 است.

 

 شارژ تیچراغ وضع

 در حال شارژ شدن، ی: باترروشن

 کاملاً شارژ شده است ایحذف شده  ی: باترخاموش

  

 

 LCDصفحه نمایش/

کنترل  یو منو تیحالت عملکرد/وضع شینما یبرا دیماژول کنترل صفحه کل یدر بالا ید ی)ال س عیما ستالیکر شیصفحه نما

 یداده م شینما ECGشود، نام مدل و نسخه نرم افزار دستگاه  یبار روشن م نیاول یکه دستگاه برا یشده است. هنگام یطراح

 .شود یداده م شینما یاصل ی. سپس منوشوند یم عیینشده در کارخانه ت نییتع شیاز پ فرض شیپ ریشود. به دنبال آن مقاد



 

 :شیمنطقه نما

 در سمت چپ، ECGشکل موج  شینما

 در سمت راست، نییبالا به پا شینما

 ضربان قلب: شینما

و  قهیبار در دق 31کمتر از  دهد که با یم شینما قهیبار در دق 121تا  31 نیرا ب یشده عدد یریضربان قلب اندازه گ

 ریمنجر به کار غ غیر از حد مجاز یها گنالیکه س یشود. هنگام یداده م شینما قهیبار در دق 121از  شتریببا 

  دهد. ینشان مرا  "Breaking Bounds"شود،  یم یعاد

 حالت تغییر لید:

 .دیکن میتنظ هیثان 11تا  3 نیزمان را ب دیتوان یدهد. م یرا نشان م دیخودکار هر ل ریی، زمان تغلیدخودکار  رییدر حالت تغ

 دهد. یم شیرا نما "یها به صورت دستلید رییتغ"، لید یدست رییحالت تغ در

 دهد. یم شیرا نما "قهیدق کی دیل کی"مدت،  یطولانچاپ حالت  در

 لیدها:



 

 :Rhythmلید 

 .وجود ندارد شیداده شود، اگر نه، نما شینما تمیوجود دارد، با ر تمیاگر ر

 :Sensitivityحساسیت/

 رنج گین/دامنه: 0با امکان تنظیم 

 

 

 گنالیس یبرا  خودکار( تینماد )حساس شیبهره خودکار است، با نما لیبا عملکرد تبد  لیتبد یمحدوده خطا

 .ابدی یدامنه بزرگ به نصف کاهش م یها گنالیس یکه برا یاست، در حال 21mm/mV یمعمول یها

 سرعت چاپ کاغذ:

 

 نمایش داده می شود. در حالت کمبود کاغذ علامت: 

 فیلترها:

 
 بدون فیلتر

 
 ACتنها فیلتر 

 
 (دیشد تهیسیوالکتریهرتز )م 10 کیوالکتریو ما AC لتریف

 
 (معمول تهیسیوالکتریهرتز )م 30 کیوالکتریو ما AC لتریف

 
 (معمول تهیسیوالکتریهرتز )م 20 کیوالکتریو ما AC لتریف

 
 (اندک تهیسیوالکتریهرتز )م 50 کیوالکتریو ما AC لتریف

 
 (اندک تهیسیوالکتریهرتز )م 211 کیوالکتریو ما AC لتریف

 
 (دیشد تهیسیوالکتریهرتز )م 10 کیوالکتریماتنها فیلتر 



 
 (معمول تهیسیوالکتریهرتز )م 30 کیوالکتریماتنها فیلتر 

 
 (معمول تهیسیوالکتریهرتز )م 20 کیوالکتریماتنها فیلتر 

 

 (اندک تهیسیوالکتریهرتز )م 50 کیوالکتریماتنها فیلتر 

 

 (اندک تهیسیوالکتریهرتز )م211 کیوالکتریماتنها فیلتر 

  

 

 نوار قلبنصب دستگاه 

 مطابقت دارد ریبا الزامات ز ECGدر دستگاه  یطیتست مح

 

 .فتدیب ماریب یکه ممکن است رو دیقرار نده ییابزار را در جا مار،یب یمنیاز ا نانیاطم یبرا

 .دیخفه شدن را کاهش ده ای یتا احتمال گرفتگ دینیها را با دقت بچ میس

صورت ممکن است باعث  نیا ری. در غدیفشار دادن دکمه استفاده نکن ی( برارهیو غ خی)نوک قلم، م زیهرگز از اجسام سخت ت 

 شود. دیبه ظاهر صفحه کل یدائم بیآس

شود.  یریو اپراتور جلوگ ماریب یبرا یکیشوک الکتر یکند تا از خطر احتمال سه شاخه ای کارمتصل  ACبا کابل برق  دیبا 

 .دیکار کن یداخل یدستگاه را با باتر دیشما با ست،یکار نقادر به  کابلACهر زمان که سه شاخه برق 

 .دیاستفاده کن یداخل DCمحافظ، لطفاً از برق  نیبا اتصال به زم ECGدستگاه  میس یکپارچگیهر گونه سوال در مورد  یبرا 

 

 :ACاتصال به پاور 

 ماریتا از ب دیمتصل کن زاتیتجه ریرا به سا نیکابل اتصال زم دیشود، با یاستفاده م زاتیتجه ریبا سا بیدر ترک ECGکه  یهنگام

 محافظت شود. یدر برابر شوک احتمال

 .ستیمجاز ن نیلوله و پست اتصال زم نیب نیوصل شود. اتصال کابل زم نیو زم ECG نیپست اتصال زم نیب دیکابل اتصال با 

 .دیارائه شده است استفاده کن BLTکه توسط  یمارستانیفقط از کابل برق درجه ب 

 مناسب را فراهم نکند. نیممکن است زم د،یکن یخوددار نیاتصال به زم یآب به عنوان هاد یاز استفاده از لوله کش 



 کار طبق قانون ممنوع است. نیا د،یکن یخوددار نیاتصال به زم یگاز به عنوان هاد یاستفاده از لوله کش از

 کنند. یکار نم هیبه عنوان پا ونیزیآنتن تلو یها انهیقاب پنجره ها و پا

 .دیوصل کن زین نیزم نالیشود، آن را به ترم یاستفاده م یتخت با اسکلت فلز کیکه از  یهنگام

 .مطابقت دارد یمحل هیبا ولتاژ منبع تغذ یاریاخت هیکه نشانه منبع تغذ دیلطفاً مطمئن شو 

 

 :ECGاستفاده از دستگاه 

 دستگاه یمعرف

آن  یعملکردها ن،یبالا است. بنابرا ییبا کارا یتیب 31سه کاناله با پردازنده  ایتک کاناله  تالیجید ECGدستگاه  ECGدستگاه  نیا

 هستند. یقدرتمند و کاربرد

 لیدها بیترک

استاندارد دو /  بیتواند ترک یاز انواع آن م یرا انتخاب کند، بلکه برخ دیاستاندارد ل بیتواند ترک ینه تنها م ECGدستگاه  نیا

را انتخاب  21کانال  بیکانال و ترک 0 بیکانال، ترک 2+3 بیاستاندارد سه / دو کانال و ترک بیتک کانال، ترک بیکانال و ترک کی

 کند. 

 یقبل از راه انداز یبازرس

 شود، یم ینگهدار یبه خوب نیاتصال به زم میکه س دیحاصل کن نانیاطم

 وصل شده است، یبه درست نیاتصال به زم میکه س دیحاصل کن نانیاطم 

 اتصال متصل شده است. میبا س یبه درست نیزم میکه کانکتور س دیحاصل کن نانیاطم 

 در محدوده مجاز است. ECGکه دما و رطوبت محل استفاده از دستگاه  دیحاصل کن نانیاطم 

 خورد. ینم چیپ گرید یهاوصل شده است و با کابل  یبرق به درست میکه س دیحاصل کن نانیاطم 

توانند تداخل فرکانس  یکه م یکیالکتر یدستگاه ها ریسا ایاولتراسوند  زاتی، تجهXدستگاه  چیکه ه دیحاصل کن نانیاطم 

 ECGتداخل در دستگاه  جادیممکن است باعث ا رایشود، ز یاستفاده نم تیکنند در اطراف سا جادی( و تداخل برق اRFI) ییویراد

 شود.

 .دیآن دستگاه ها را خاموش کن ای دیمنتقل کن یرا بدون تداخل به مکان ECGدستگاه  لطفاً



 کند. یپزشک کار م یبرا یو قابل اعتماد است و به راحت داریپا ECGکه دستگاه  دیکن دییتأ 

دور  ACبرق  میمتصل شده است و تا حد امکان از س ECGو مطمئن به دستگاه  یلید به درست میکه س دیحاصل کن نانیاطم 

 بماند.

 لید مناسب است و به طور قابل اعتماد به الکترود مربوطه متصل است. میکه هر الکترود س دیحاصل کن نانیاطم 

 نصب شده اند، یکه الکترودها به خوب دیکن دییتأ 

 آماده شده است. یدر تماس با الکترودها به خوب ماریب یپوست یکه نواح دیحاصل کن نانیاطم

 باشد. دیبدون لکه و بدون اکس ماریکه قطعات الکترود در تماس با ب دیحاصل کن نانیاطم 

است، کشش و آرامش دارد، بدون احساس سرما،  دهیدر بستر دراز کش یعیو طب منیبه طور ا ماریکه ب دیحاصل کن نانیاطم 

 .یو ناراحت تیمحدود ،اضطراب

( ماریتخت ب ی)مانند قطعات فلز یقطعات فلز ریبا سا ماریکه پوست ب دیحاصل کن نانیتداخل، اطم جادیاز ا یریجلوگ یبرا 

 به جز الکترودها تماس ندارد.

 است. یکه کاغذ کاف دیکن دییتأ 

 .دیذکر شده در بالا را انجام ده یها یلطفاً بازرس دار،یپا ECGکننده و ثبت  نهیمعا یمنیا یبرا

 .دیکن چاپآماده شده اند، سپس شروع به  یبه خوب ماریابزار و ب نکهیاز ا نانیاز اطم پس

 لید میاتصال س

توان نوار قلب را به  یم ایاست که آ نیدر ا یدیحلقه کل کیالکترودها  حی. نصب صحدیوصل کنلید متصل را به سوکت  لید میس

 میو س ماریاز تداخل ، سر ب یریجلوگ یبه هم وصل شده اند. برا یکه الکترودها به خوب دی. لطفاً مطمئن شوریخ ایدقت ثبت کرد 

 باشند. یسطح افق کید در ینبا ECGبرق دستگاه 

 لید میجدول کنتراست الکترود و س



 

 

 راست یدر مرز جناح یدنده ا نیب یفضا نیقرار گرفته اند: چهارم C1 نهیقفسه س یکه با الکترودها ییمکانها

C2چپ  یدر مرز جناح یدنده ا نیب یفضا نی: چهارم 

C3نیراه ب انهی: در م C2  وC4 یدنده ا نیب یفضا نیدر پنجم 



C4 یدنده ا نیب یفضا نیدر پنجمکلاویکولار -مید: خط چپ 

C5 یبغل سمت چپ در همان سطح افق ریخط ز C4 ' 

C6یبغل در همان سطح افق ری: خط چپ وسط ز C5 ' 

متر و لبه  یلیم 10با قطر  یالکترود را در نقاط ی، کرم ها دیکن زیالکترودها با الکل تم یریرا در محل قرارگ نهیپوست قفسه س

محکم  C6تا  C1 یو آنها را در محلها دیرا فشار ده نهیالکترود قفسه س بالب های. دیبمال نهیالکترود قفسه س بالب های یها

 کنید.

 احتیاط

 .رندیتماس بگ گریکدیتوانند با  ینم نهیقفسه س یجدا شوند. در صورت اتصال کوتاه ، الکترودها دیکرم الکترود با یها هیلا

 قرار دادن الکترود اندام

 یو سپس کرمها دیکن زیالکترودها را تم یریمحل قرارگ ی. ابتدا پوستهارندیپوست نرم دو دست و پا قرار گ یرو دیالکترودها با

 .دیآماده بمال یپوستها یرا رو میالکترود ملا

 

چراغ در پنل  "ERROR، و! " LEAD-OFFدهد!  یخطا م غامیپ کی ECG macineوصل نباشند ،  ماریبا ب یاگر الکترودها به خوب

 زند.  یچشمک م ییجلو

  "" BREAKING BOUNDSشود!  یداده م شیهستند ، نما داریناپا ایبزرگ  اریضبط بس یبرا گنالهایکه س یهنگام

 شود.  یچراغ خاموش م" LEAD OFFشوند.  یوصل م ماریببا  یهمه الکترودها به خوب یوقت



 یچشمک نم" ERRORچراغ  نیهمچنمانند کمبود کاغذ یا ضعیف شدن باطری وجود نداشته باشد،  یگرید یخطا تیاگر وضع

 زند. 

شوند. در صورت تداخل در  داریپا ماریب ECG یها گنالیماند تا س یمنتظر م قهیدق 0 ای 3معمولاً  ZQ-12 یسر ECGدستگاه 

ثابت  ماریب ECG یها گنالیدهد که س یم صیختش ECGکه دستگاه  یشود.هنگام یم یزمان طولان، ماریب اضطراب ای،  یاتعمل

 .دهد نوار قلب قابل ثبت است یشود که نشان م یروشن م READYهستند ، چراغ 

 اطیاحت

 دهد. یپاسخ نم ECGدستگاه  د،یتوقف را فشار ده-دکمه شروع ستیروشن ن READYچراغ  یاگر وقت 

 ماریبه ب یو اندام به خوب نهیقفسه س یکه تمام الکترودها یانتخاب شده باشد، زمانلید خودکار  رییکه حالت تغ یفقط زمان 

 لید رییکه حالت تغ یشود. در حال یروشن م READIوجود نداشته باشد، چراغ  یگرید یخطا چیکه ه یمتصل شده باشند، زمان

متصل شده  "در حال حاضر انتخاب شده" لیدمربوط به  یبا الکترودها یبه خوب ماریکه ب یانتخاب شده است، تنها زمان یدست

 روشن خواهد شد. READIوجود ندارد، چراغ  یگرید یخطا چیاست و ه

 انتخاب حالت دیل رییتغ

 
 .دیشو یتا وارد صفحه کنترل اصل دیکن یراه اندازدستگاه 

 

 یشود، حالت ها ینمپرینت انجام که  یدر حال دیرا فشار ده) مد( دکمه انتخاب حالت 

 کنند: یم رییتغ ریز بیبه ترت لید رییتغ

 

 

خودکار و  نیفقط ب لید رییتغ یحالت ها د،یچاپ فشار ده نیحالت را در حاگر تغییر 

 هستند. رییقابل تغ یدست

  

 

 تیانتخاب حساس

 
 .دیشو یتا وارد صفحه کنترل اصل دیکن یراه اندازدستگاه 

 

CALL/SETUP و چک باکس در  دیرا فشار ده

"SENSIVITY" شود محدوده  یمتوقف م فیرد نیدر آخر

 دهد. یرا نشان م تیقابل انتخاب حساس

 

"LEAD SELECTOR" و  دیسمت چپ و راست را فشار ده

را  "Auto ای ابد،ی یم شیافزا ایکاهش  جیبه تدر تیحساس

 .دیانتخاب کن



 

Start/Stop و از  دیرا فشار دهSETUP دیخارج شو 

 

 

 زاتیتجه یو نگهدار ریتعم

 کردن یکردن و ضد عفون زیتم

را  ریز نیرساندن به دستگاه، لطفاً قوان بیاز آس یری. و به منظور جلوگدینگه دار زیآن را تم یدستگاه نوار قلب و لوازم جانب لطفا

 :دیکن تیرعا

 یکننده ا یاز پاک کننده و ضدعفون ای دیکن قیرق ZoncareNsکننده را مطابق دستورالعمل  یپاک کننده و ضدعفون لطفاً

 باشد. نییکه غلظت آن تا حد امکان پا دیاستفاده کن

 د،یغوطه ور نکن عیهرگز دستگاه را در ما 

 د،یزیآن نر یلوازم جانب ایدستگاه  یرا رو عیهرگز ما 

 وارد پوسته دستگاه شود، عیما دیهرگز اجازه نده 

استون( استفاده  ندهیمواد شو ای)مانند استون  یهر حلال قو اینقره  ایفولاد، روغن  شی)مانند پول ندهیهرگز از مواد سا 

 .دینکن



 .دیرا جدا کن زیبرق و پر میو س دیرا خاموش کن پاور دیکردن دستگاه با یکردن و ضد عفون زیقبل از تم

 هشدار

حادثه  ای بیآس یبرا یضمانت چیکرد. ه یضد عفون ای زیفصل تم نیذکر شده در ا یتوان با مواد و روش ها یدستگاه را فقط م 

 دهد. یارائه نم گرید یروش ها ایاز استفاده از مواد  یناش

کنترل عفونت نخواهد  یذکر شده به عنوان راه ها یروش ها ای ییایمیاستفاده از مواد ش یدر قبال اثربخش یتیمسئول چیه

 .دیها مشورت کن ستیولوژیدمیاپ ایها  مارستانیاز عفونت در ب یریشگیبخش پ با کنترل عفونت لطفا یراه ها یداشت. برا

 اطیاحت

پس از لطفاً با بخش خدمات  د،یو دستگاه را خراب کرد دیختیآن ر یلوازم جانب ایدستگاه  یرا رو عیما یاگر به طور تصادف 

 .دیریتماس بگفرو نمایندگی دستگاه 

 کردن زیتم

 است: ریکردن به شرح ز زیتم یموجود برا یها نهیگز

NaCIO کننده( دی)سف 

 %(3) دولیاکس

 %(50) اتانول

 %(51الکل ) لیزوپروپیا

 .دیاستفاده کن یکردن لوازم جانب زیتم یدرصد برا 50شود از اتانول  یم هیتوص

 زیتم شتریب دیبا وزد، یم دیشن و ماسه شد ایبه شدت آلوده است  طیکه مح یشود. در مناطق زیبه طور مرتب تم دیدستگاه با

 شود.

 .دیکردن آن مشورت کن زیکردن دستگاه قبل از تم زیتم یبرا یمارستانیب نیاطلاع از قوان یلطفاً برا  

 کردن دستگاه: زیهنگام تم

 .دیکردن جدا کن زیرا قبل از تم ECGمتصل به دستگاه  لیوسا ریآن و سا یبرق، لوازم جانب میو س دیرا خاموش کن برق

 .دیپاک کننده استفاده کن یبا مقدار شیپاک کردن صفحه نما ینرم برا یتوپ پنبه ا کیاز  



کناره ها و پشت دستگاه  ی. از پورت هادیپاک کننده استفاده کن یکردن سطح دستگاه با مقدار زیتم یپارچه نرم برا کی از

 .دیکن یخوددار

 .دیپارچه خشک پاک کن کیپاک کننده را با  ماندهیدر صورت لزوم باق 

 خشک شود. یعیتا به طور طب دیخنک قرار ده هیبا تهو یدستگاه را در مکان 

 :ECGدستگاه  لید یها میکردن کابل و س زیتم

 .دیجدا کنلید  یها میکردن و س زیقبل از تم ECGلطفاً کابل را از دستگاه  

 –اتصال پاک کردن  اجتناب از ) . دیدرصد استفاده کن 50با اتانول  لید یها میپاک کردن سطح کابل و س یپارچه نرم برا کی از

 (،یفلزکانکتور 

 .دیپارچه خشک پاک کن کیپاک کننده را با  ماندهیدر صورت لزوم باق 

 خشک شوند. یعیتا به طور طب دیخنک قرار ده هیبا تهو یرا در مکان لید یها میکابل و س 

 قابل استفاده مجدد: یکردن الکترودها زیتم

 شوند. زیپس از هر بار استفاده تم دیقابل استفاده مجدد با یالکترودها

 .دیدرصد استفاده کن 50پاک کردن سطح الکترودها با اتانول  یپارچه نرم برا کی از

 .دیپارچه خشک پاک کن کیپاک کننده را با  ماندهیدر صورت لزوم باق 

 خشک شوند. یعیتا بطور طب دیخنک قرار ده هیبا تهو یرا در مکان الکترودها

 کردن هد چاپگر: زیتم

 گذارد. یم ریرکورد تأث فیبر تعر یسطح هد ریکوردر حرارت یرو یفیها و کث لکه

 شود. زیبار در ماه( تم کیبه طور منظم )حداقل  دیهد ریکوردر با ن،یبنابرا

 کردن دارد. زیبه تم ازین هد ریکوردر

 :دیکردن هد ریکوردر انجام ده زیتم یرا برا ریمراحل ز لطفا

 د،یرا خاموش کن ECGدستگاه  

 .دیاوریب رونیو کاغذ را ب دیآن باز کن دیدرب محفظه کاغذ را با فشار دادن کل 



 .دیدرصد پاک کن 50آغشته به الکل  یسواب پنبه ا کیرا با  یسطح هد ریکوردر حرارت یها یفیها و کث لکه

 .دیخشک کن زیتم یسواب پنبه ا کیبا  یهد ریکوردر را به آرام 

 .دیو درب محفظه کاغذ را ببند دیکاغذ را دوباره نصب کن د،یخشک کن یعیهد ریکوردر را به طور طب 

 بالاست. اریآن در آن زمان بس یدما رایز د،ینکن زیبلافاصله پس از ضبط هد چاپگر را تم لطفا

 

 منظم: شیو آزما یبازرس

 روزانه یبازرس

شد، لطفاً فوراً استفاده از آن  افتی دهید بیآس ECGشود. اگر دستگاه  یبازرس دیاستفاده هر روز، ظاهر دستگاه با نیاز اول قبل

 .دیریتماس بگ Zoncare واحد خدمات پس از فروش نمایندگی ایخود  مارستانیب زاتیو با مهندسان تجه دیرا متوقف کن

 عبارتند از: یبازرس موارد

 .ستندین دهید بیآس ایشکسته  شی؛ پانل و صفحه نماECGدستگاه بدنه  یبدون لکه بر رو 

 هستند. یخوب طیهمه دکمه ها در شرا 

 نداشته باشند. یچیپ میس ای نندینب یبیرابط ها، دوشاخه ها و کابل ها آس 

 و کابل آن محکم وصل شده اند، ECGبرق، دستگاه  میس 

 نصب شده باشد. یو کاف یکاغذ به درست 

 نصب شده و کاملا شارژ شده است. یباتر 

 شوند. یبسته م یاندام به خوب یبدون ترک هستند و الکترودها نهیالکترود قفسه سبالب های 

 منظم: یبازرس

به طور کامل  دیارتقاء، با ای یو نگهدار ریشود، پس از تعم یماه استفاده م 21تا  0 یبه طور مداوم برا ECGکه دستگاه  یهنگام

 کند. یبه طور معمول کار م ECGکه دستگاه  دیشود و مطمئن شو شیآزما طیتوسط پرسنل خدمات واجد شرا

 است: ریبه شرح ز یبازرس موارد

 کند. یالزامات را برآورده م توان پاورو نصب  طیمح 



 اند. دهیند بیآس یکیآن از نظر مکان یو لوازم جانب دستگاه

 فرسوده نشده باشند. لید میو س ECGبرق، کابل دستگاه  میس 

 است. یخوب طیدر شرا یعملکرد باتر 

پرسنل  ای Zoncare نیتوسط متخصص دیپروژه با نیشود. ا یدستگاه استفاده م یداخل تیوضع یبازرس یتست عملکرد: برا 

 انجام شود. Zoncare.s یها نیتکنس ییمجاز تحت راهنما

 

 جیرا یخطاها یبرا ییراه حل ها

 .دیموثر آن را حل کن یو با راه حل ها دیابیلطفاً علت آن را ب ،ییدر صورت بروز نارسا ق،یو دق داریپا ECGثبت  یبرا

 هشدار

توسط  میتنظ یبرا یقسمت چی، هECGفقط توسط پرسنل خدمات ماهر جدا شود. در داخل دستگاه  دیبا ECGدستگاه  بدنه

 کاربران وجود ندارد.

 مشکل تداخل

 تداخل خواهد داشت. رهیساکن انسان و غ تهیسیخود، الکتر ط،یبه ناچار توسط مح ECGاستفاده، دستگاه  نیدر ح

فرکانس است. اما باند  لتریو ف baseline-هیپا فتیدر لتری، فEMG لتریخاص خود مانند ف یعملکردها یدارا ECGدستگاه   

 طیاز مح یلطفا از تداخل ناش ن،یکند، بنابرا لتریتداخل را به طور کامل ف یها گنالیتواند س یمحدود است، نم لترهایفرکانس ف

 .دیکن جتناباستفاده ا نیاستاندارد در ح ریغعملکرد  ای

 ACتداخل 

 علل محیطی:

 شده اند. نیزم یبه درست یم دستگاه نوار قلب و هم تخت فلزه

کنند  یکار م یکیکه در نزد رهیدستگاه اولتراسوند و غ ای کسیمانند دستگاه اشعه ا ادیبا قدرت ز یکیالکتر یاز دستگاه ها 

 .دیکن یخوددار



 

 ACشکل موج با تداخل 

 علل معاینه

 شونده دست بزنند نهیبه معا گرانید دیتخت را لمس نکند. اجازه نده یقطعات فلز ای واریکه د دیشونده اطلاع ده نهیبه معا

 علل الکترودها:

 رسانا خمیرهای با خوبی به ها پوست و الکترودها اند، شده متصل درستی به یلید های سیم یا الکترودها آیا که کنید بررسی

 .کنید تمیز پزشکی الکل با را شونده معاینه پوست شوند، می اعمال

 .کرد متصل یکدیگر به توان نمی را رسانا خمیر دارای الکترودهای بمالید، پوست روی یکنواخت طور به را رسانا خمیرهای  

 .پیوندد می درهم آن با یا است برق سیم به نزدیک خیلی لید سیم آیا که کنید بررسی

 .شود تمیز باید وجود، صورت در است، کثیف یا زده زنگ الکترود و لید سیم اتصال فلز آیا که کنید بررسی

 .کنید امتحان دوباره و کنید جایگزین را جدید سیم یک لطفا دارد، ضعیفی تماس لید سیم آیا که کنید بررسی

 .خیر یا است فعال فرکانس فیلتر آیا که شوید مطمئن لطفا کرد، پاک بالا های حل راه با توان نمی را تداخل اگر

 

 

 

 

 

 



 EMGتداخل 

 

 :محیطی علت

 آیا که کنید بررسی خیر یا است پایین خیلی داخل دمای آیا که کنید بررسی. خیر یا است راحت امتحان اتاق آیا که کنید بررسی

 ؟است باریک و کوچک تخت

 :معاینه علت

. داشت نخواهد پی در عواقبی یا رساند نمی آسیبی او بدن به که است، ساده بسیار ECG معاینه که دهید اطلاع شونده معاینه به

 .بکشد نفس آرامی به و شود آرام روحی و جسمی نظر از شونده معاینه که کنید وادار

 .کند صحبت یا خوردب تکان شونده معاینه دهیدن اجازه

 علل الکترود

 .کند ناراحتی احساس شونده معاینه شود می باعث که اند شده نصب محکم خیلی اندام الکترودهای آیا که کنید بررسی

 .شود تمیز باید دارد، وجود اگر است، کثیف یا زده زنگ الکترود و سرب سیم مشترک فلز آیا که کنید بررسی

 

 

 

 

 



 baselineدریفت 

 

 :محیطی علت

 آیا که کنید بررسی خیر یا است پایین خیلی داخل دمای آیا که کنید بررسی. خیر یا است راحت امتحان اتاق آیا که کنید بررسی

 ؟است باریک و کوچک تخت

 :معاینه علت

. داشت نخواهد پی در عواقبی یا رساند نمی آسیبی او بدن به که است، ساده بسیار ECG معاینه که دهید اطلاع شونده معاینه به

 .بکشد نفس آرامی به و شود آرام روحی و جسمی نظر از شونده معاینه که کنید وادار

 .کند صحبت یا خوردب تکان شونده معاینه دهیدن اجازه

 علل الکترودها:

 .کند ناراحتی احساس شونده معاینه شود می باعث که اند شده نصب محکم خیلی اندام الکترودهای آیا که کنید بررسی

 .هستند ضعیف یا شل الکترودها آیا که کنید بررسی

 .است کثیف یا زده زنگ الکترود و لید  سیم اتصال فلز آیا که کنید بررسی

 باعث نیز قدیمی و جدید های باتری از ترکیبی استفاده. برخوردارند یکسانی مشخصات از الکترودها تمام که شوید مطمئن

 .شد خواهد تداخل

 .خیر یا است فعال فرکانس فیلتر آیا که شوید مطمئن لطفاً کرد، رد بالا های حل راه با توان نمی را تداخل اگر

 کارشناس تجهیزات پزشکی -تهیه و ترجمه: سارا خائفی


